
 

 
 

ANV ÄNDARMANUAL  

 

 

 
 

Med Singel TM 2100 får du en unik möjlighet att enkelt och säkert kunna förflytta en 

vårdtagare vilket gör att vårdtagaren och vårdgivaren slipper utsättas för onödiga 

påfrestningar i lyft- och förflyttningsmomenten. Lyften används i samband med lyft och för 

flyttning till och från säng, rullstol, dusch/bad och från golv. Utrustningen kan även användas 
för gåträning och med hjälp av extra tillbehör för vägning. 

 

òVARNING!ó triangeln anvªnds vid moment dªr sªrskild aktsamhet bºr iaktas.  

 

Viktigt! 

 
 

Human Care Sweden AB:s produkter vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt och vi förbehåller oss rätten 

till konstruktionsändringar utan förvarning. 

Lyft och förflyttning av en person medför alltid en risk. Läs därför noga igenom och bruksanvisning för 

både lyft och lyfttillbehör. Förvissa dig alltid om att de tillbehör du använder fungerar ihop med lyften. 

Som vårdgivare är du ansvarig för vårdtagarens säkerhet och du måste känna till dennes möjlighet att 

klara lyftsituationen. 

  

Human Cares lyftar är konstruerade att endast lyfta och sänka patienter i en vertikal riktning, aldrig 

diagonalt eller i vinkel. Lyften skall alltid vara positionerad direkt ovanför patienten vid lyftmomentet. 

Patienten skall alltid vara positionerad ovanför den yta varpå patienten skall sänkas till. 
 

ATT LYFTA ELLER SÄNKA NER EN PATIENT I EN DIAGONAL ELLER VINKLAD 

RÖRELSE KAN RESULTERA I SKADOR FÖR PATIENTEN ELLER 

VÅRDGIVAREN. 

 
Om man använder Roomer 5200 på ett sätt som inte är rekommenderat av Human Care, kommer 

Human Care inte ta något ansvar för skador eller andra olyckor som kan inträffa. Vid tveksamhet 

kontakta leverantören.  
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Säkerhetsinstruktioner  

Före första  användning, säkerställ att:  
¶ du läst och förstått denna användarmanual för lyften samt alla tillbehör 

¶ lyften är monterad enligt installationsinstruktionen 

¶ lyfttillbehören passar lyften och är korrekt monterade 

¶ batterierna i lyften har laddats under minst 6 timmar 

 

Lyften är konstruerad att endast lyfta människor, endast en åt gången 

 

Före användning, säkerställ alltid : 
¶ personal som använder utrustningen har fått tillräcklig utbildning och träning av lyften 

och tillbehören 

¶ lyftbandet inte är vridet eller slitet utan kan röra sig fritt in och ut ur lyften 

¶ lyfttillbehören visar inga tecken på förslitning eller andra skador 

¶ rätt typ, storlek, material och utseende av tillbehör är valt utifrån patientens säkerhet 

och behov 

¶ lyfttillbehören är korrekt monterade och att selens lyftöglor kontrolleras efter att 

öglorna är helt utsträckta vid lyfttillfället, men innan patienten lämnat den 

underliggande ytan. 

 

Human Care tillhandahåller lämplig utbildning för säker hantering av lyft och tillbehör. 

 
På www.humancare.se finns mer information om selar, skensystem och andra tillbehör.  

 

Viktigt!  För att säkerställa att lyftbandet inte skadas är det viktigt att lyften är i balans vid 

förflyttning, höjning och sänkning samt att inte hålla i lyftbandet vid förflyttning. Det är även 

viktigt att lyftbandet är sträckt då bandet firas in.  

 

 

Varning! Produktmodifiering är ej tillåtet utan tillverkarens medgivande! 

Teknisk specifikation  

Max tillåten belastning:   150 kg 

Dimensioner:   480 x 280 x 168 mm 

Typ:  B 

Klass:  Internally powered equipment 

IP klass lyft:   IP44 
Automatsäkring:   5 Amp 

Batteridriven:   24V DC 3Ah 

Batteriladdare:   24 Input 100-240V AC 50-60 Hz; 1.6A  

 Output 27,8V, 0.8A DC 

IP-klass, batteriladdare:  IPX0 

Totalvikt:   7 kg 

 

Vid behov finns reservdelsförteckning och kopplingsschema tillgängligt. 

 

Produkten är konstruerad för flergångsanvändning.  
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Produk tbeskrivning  

 

1. UPP-knapp 

2. NER-knapp 

3. Lyftband 

4. Nödsänkningsknapp 

5. Lyftgalge 

6. Krokar 

7. Krok 

8. Strömbrytare 

9. Indikatorlampa 

10. Laddningsuttag 

11. Uttag-Handkontroll 

12. Automatsäkring 

13. Handkontroll 
14. Laddare 
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Användningsområden  

Taklyften är konstruerad och testad för att användas inomhus i samtliga miljöer och är 

därför klassad som en IP44 produkt.  

 

Klimatförhållandena bör vara enligt följande, omgivningstemperatur av 0 °C till 50 °C, relativ 

luftfuktighet från 30 % till 80 % och lufttryck från 790 hPa till 1060 hPa.  

Produktskylt  

Produktskylten innehåller information angående lyften. 

Skylten är placerad på lyftens undersida. 

 

1. Tillverkningsdatum 

2. Serienummer 

 

Singel 2100 är testad av ackrediterat testinstitut och 

uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska 

direktivet för Klass 1 produkter.  

 

Utrustningen är CE-märkt och är testad enligt kraven i 

lagen om medicintekniska produkter enligt normen ISO 

EN 10535, ISO EN 60601-1 (Elsäkerhet) och ISO EN 
60601-1-2 (EMC). 

 

Symboler på enheten  

 

Typ B Produkt 

 

 

Varning 

 

   0 Stäng av produkten 

 

 Slå på produkten 
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